湖北省荣军医院（南湖院区）中心配电房
高压电力设备年审年检项目服务需求

	东院区

	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	10KV高压柜检测调试
	18
	台

	2
	10KV变压器检测调试
	8
	台

	3
	10KV电缆检测调试
	8
	条

	4
	继电保护检测调试
	13
	台

	5
	低压柜检测调试
	68
	台


	西院区

	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	10KV高压柜检测调试
	10
	台

	2
	10KV变压器检测调试
	2
	台

	3
	10KV电缆检测调试
	2
	条

	4
	继电保护检测调试
	5
	台

	5
	低压柜检测调试
	13
	台


● 高压柜检测包含以下项目

1. 绝缘电阻测试：用于检测高压开关柜的绝缘性能，确保设备在正常运行时各部件之间的绝缘电阻符合规定要求。

2. 电气互感器校验：电气互感器是高压开关柜中的重要元件，用于测量和保护。校验电气互感器的准确性，可以确保系统的安全运行。

3. 接地电阻测试：测试高压开关柜的机壳和金属部件的接地电阻，以确保人身安全和设备的正常运行。

4. 断路器机械特性测试：对断路器进行机械特性测试，可以了解其机械性能，如分合闸速度、分合闸同期等，以判断断路器的工作状态。

5. 继电保护测试：对高压开关柜中的继电保护装置进行测试，确保其能够正确动作，对故障进行及时切除，保护电力系统的安全。

6. 断路器接触电阻和导电回路电阻测试：测量断路器的接触电阻和导电回路电阻，以判断接触部位的状态，确保电流能够顺畅流通。

7. 交流耐压试验：对高压开关柜进行交流耐压试验，可以检测其在额定电压下的电气性能，以及设备的绝缘强度。

● 配电变压器的检测包含以下项目

1. 外观检查：对变压器的外观进行检查，确认变压器的机身有无变形或破损等问题。

2. 绝缘电阻测试：使用绝缘电阻测试仪对变压器的绝缘电阻进行测试，以判断变压器的绝缘状况是否合格。绝缘电阻测量用于评估变压器的绝缘系统是否处于良好状态，通过测量可以判断绝缘是否老化、受潮或存在其他损坏情况。

3. 电压比检查：通过电压比检查，可以了解变压器的各相电压比率是否符合要求，检查变比是否与铭牌标注变比相符。

4. 绕组电阻测量：检查绕组内部的焊接质量和引线与绕组接头的焊接质量，以及电压分接开关各个分接位置及引线与套管的接触是否良好。

5. 声级测量：测量变压器运行时的噪音水平，以判断变压器的运行状态。

6、变压器绝缘油质检测：分析变压器绝缘油中的水分、气体、杂质等，以评估油质的健康状况。 

● 电力电缆试验包含以下项目

1. 电缆绝缘电阻测试：使用2500伏或5000伏兆欧表测量，读取1分钟以后的数据。对于三芯电缆，当测量一根芯的绝缘电阻时，应将其余二芯和电缆外皮一起接地。运行中的电缆要充分放电后测量，每次测量完都要采用绝缘工具进行放电，以防止电击。

2. 电缆外护套绝缘电阻测试：即测量钢铠对地的绝缘电阻值，主要检查支埋电缆的外护套有无破损。采用500伏兆欧表测量。

3. 电缆内衬层绝缘电阻测试：即测量铜屏蔽层对钢铠的绝缘电阻值，主要检查内衬层有无破损，采用500伏兆欧表测量。

4. 交流耐压试验及泄漏电流测量：对橡塑绝缘电缆进行交流耐压试验，同时测量泄漏电流。试验电压应符合相关规定，测量时应消除杂散电流的影响。

5. 交流耐压试验：对开关柜内的设备进行交流耐压试验，检查其绝缘性能。

● 继电保护测试包含以下项目

1. 设备检查：首先检查综合保护设备的供电和地线是否连接正常，以及调节和触发点是否调整正确。

2. 参数设置：根据实际电力系统的情况对综保测试仪进行参数设置，包括选择正确的测试模式和测试序列，设置触发条件、采样频率、测试时间等参数。

3. 试验操作：在参数设置完成后，开始进行综保测试仪的三段保护试验，包括定时保护、距离保护和差动保护。

4. 结果评估：在完成试验后，对测试结果进行评估，判断保护设备是否正常工作，并记录测试数据。

● 低压柜检测包含以下项目

1. 外观质量：检查配电柜的外观是否完好，无明显损伤和变形，表面涂层是否均匀，无起泡、龟裂等现象。

2. 电器元件检查：检查配电柜内的电器元件是否完好，无损坏、老化等现象，规格、型号是否符合设计要求。同时，要检查所有电气元件名称标志、编号是否清晰正确，操作把手、按钮、按键位置与实际情况是否相符，固定是否牢固，操作是否灵活。

3. 接线检查：检查配电柜内的接线是否规范、整齐，无毛刺、松动等现象，符合相关电气安全规范的要求。

4. 结构和性能检测：包括外壳的防护等级、电气间隙和爬电距离、电击防护和保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、机械操作等方面。同时，还要检测介电性能、布线、操作性能和功能等性能方面的指标。

5. 安全检查：进行一系列的安全检查，如等离子弧检测、电气安全检查、碳化检测等等，确保配电柜的安全性能。

